
Technische Änderungen vorbehalten! Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf 
Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten 
können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen 
nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden 
grundsätzlich ausgeschlossen. Stand 04/2019_ro

Thermo
Qualitätsunterlage für alle  Parkett- und Laminatböden.

Technische Daten
Material: 
Physikalisch vernetzter, geschlossenzelliger Polyolefinschaum einseitig laminiert mit einer metalliersierten Dampfbremsfolie
Einsatz: 
Hochwertige universell einsetzbare Qualitätsunterlage für alle schwimmend zu verlegenten Parkett- und Laminatböden.
Qualität: 
Optimiert für höchste Geh- und Trittschalldämmung, ausgezeichnete Druckfestigkeit, dynamischer Belastbarkeit und extreme 
Langlebigkeit. Sehr gute Formanpassungsfähigkeit für punktuellen Ausgleich von Unebenheiten im Unterboden. Mit integriertem 
Feuchteschutz gegen aufsteigende Reusfeuchte.
Umwelt: 
Es sind weder Lösungsmittel, noch andere ozonschichtschädigenden Substanzen enthalten. Das Produkt ist frei von Weichmachern, 
Asbest, Formaldehyd, Halogenen sowie Schwermetallen. Entsorgung über Hausmüll, recyclebar, gewässerneutral, toxikologisch 
unbedenklich, Abfallschlüssel nach AVV : 070213.
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1) Alle Prüfungen wurden gemäß der angegebenen Normen unter Berücksichtigung der Anpassungen gemäß  CEN TS 16354 realisiert.
2) Gemäß den Empfehlungen des Bundesverbandes Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V. (BVF) und EN 1264-3 ist die Unterlage
     geeignet für den Einsatz auf Fussbodenheizungen. Es ist der Gesamtwärmedurchlasswiderstand von max. 0,15 m@ K/W zu beachten.
3) Der angegebene Werte für das Wasserdampfdiffusionsverhalten (SD-Wert) ist nur für die Unterlage gültig, und nur dann, wenn die
     Rollenstösse sorgfältig mit geeignetem Klebeband abgedichtet werden. 
Chemische Beständigkeit: 
• beständig gegenüber Wasser, den meisten Haushaltsreinigern, Salzlösungen, Säuren und Laugen 
• teilweise beständig gegen organische Lösungsmittel und Kohlenwasserstoffe
Lagerbedingungen: 
• Dämmunterlage nicht im Freien lagern, vor Sonneneinstrahlung schützen.
• elektrostatische Aufladung vermeiden, keine offenen Flammen, nicht Rauchen!




