
PROVARIO Universal 
Edelstahl (V2A)
DAS VARIABLE BODENPROFIL MIT DER 
PATENTIERTEN DREHGELENKTECHNIK 



PROVARIO Universal Übergangsprofil in Edelstahl  
(schraubbare Ausführung) 



Kundenwünsche erfüllen
Gebürsteter Edelstahl ist im Innenausbau das Maß aller Dinge in 
Sachen Oberfläche. Ob Tür- oder Fensterbeschläge mit Griffen 
oder Handläufen, Badaccessoires oder Lampen: Gebürsteter 
Edelstahl ist das Gesicht der modernen Materialität. Bodenbelags-
übergänge dürfen da natürlich keine Ausnahme bilden. PROLINE, 
der Spezialist für Bodenprofile und Unterlagsmaterialien, stellt 
mit PROVARIO Edelstahl sein patentiertes Erfolgsmodell mit der 
bewährten Drehgelenktechnik jetzt auch mit neuer Edelstahlober-
fläche vor. 

Innovatives Fertigungsverfahren 
Mittels einer innovativen und bislang einzigartigen Verfahrenstech-
nik werden bei PROVARIO Universal Edelstahl die Deckprofile mit 
einem massiven Edelstahl V2A ummantelt. Dieses geschützte Ver-
fahren ist für Bodenprofile bislang ebenso einzigartig wie die Optik, 
die hierdurch erzielt wird.

Böden lieben  
PROVARIO Edelstahl 



Clipen Sie schon oder 
schrauben Sie noch?

A

C

Schraubbare Ausführung

Das patentierte Bodenprofilsystem PROVARIO besteht aus drei Tei-
len. Einem Basisprofil (A) aus Aluminium mit integriertem, drehbarem 
Gelenk (B)* sowie einem Deckprofil aus Aluminium (C), das mit einem 
hochwertigen, massiven Edelstahl V2A ummantelt ist. 

Die patentierte Drehgelenktechnik sorgt dafür, dass sich das Deckpro-
fil stufenlos in Höhe und Neigung den angrenzenden Bodenbelägen 
anpasst. Unterschiedliche Bodenbeläge werden somit technisch wie 
optisch perfekt miteinander verbunden. Die Schraubenköpfe schließen 
durch die vierseitige Schraubenführung immer bündig mit der Oberflä-
che ab und bilden keinen störenden Überstand. 

10 JAHRE  
GARANTIE*

auf Funktions-
fähigkeit

*gilt nur für Übergangs- und Anpassungsprofil

Die schraubbare Serie PROVARIO Edelstahl ist erhältlich als: 
• Anpassungsprofil 

• Übergangsprofil

• Abschlussprofil 

B

PROVARIO Universal Anpassungsprofil



Egal, PROVARIO  
Edelstahl kann beides. 

A

C

Clipbare Ausführung 

Speziell für schwimmend verlegte Böden haben wir PROVARIO auch 
als schraubenlose Variante zum „Clipen“ entwickelt. Das einrastbare 
Bodenprofilsystem besteht aus einem Basisprofil (A), einem Drehge-
lenk sowie einem Deckprofil aus Aluminium (C), das mit einem hoch-
wertigen, massiven Edelstahl V2A ummantelt ist. 

Das Besondere bei PROVARIOclip ist das drehbare Kunststoffgelenk 
im Basisprofil aus flexiblem, aber widerstandsfähigem Kunststoff*. 
Das Deckprofil wird mit dem gerasterten Steg in das Gelenkprofil 
gedrückt, bis es vollflächig auf beiden Bodenbelägen aufliegt. Gege-
benenfalls mit wohldosier ten Hammerschlägen auf einem Schlag-
klotz nachhelfen.

10 JAHRE  
GARANTIE*

auf Funktions-
fähigkeit

*gilt nur für Übergangs- und Anpassungsprofil

Die clipbare Serie PROVARIO Edelstahl ist erhältlich als: 
• Anpassungsprofil 

• Übergangsprofil

• Abschlussprofil 

B

PROVARIOclip Anpassungsprofil
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PROVARIO & PROVARIOclip Universal

Übergangsprofile 

Beide PROVARIO Übergangsprofile sind mit einem Verstellbereich 
von 7–18 mm erhältlich und können in Längen von 100 und 270 
cm geliefer t werden. Sie verbinden Beläge mit geringen Höhenun-
terschieden und dienen darüber hinaus auch zur Abdeckung von 
Bewegungsfugen. 

Höhenverstellung 7–18 mm
Neigungsverstellung 4–21 mm

Schenkel   Bodenbelagshöhe (mm)

links 4 5 6 7 8 9

rechts 10 9–11 8–12 7–13 6–14 5–15

links 10 11 12 13 14 15

rechts 4–16 5–17 6–18 7–19 8–20 9–21

links 16 17 18 19 20 21

rechts 10–20 11–19 12–18 13–17 14–16 15

Angaben in mm

PROVARIO Universal | Angaben in mm
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PROVARIO & PROVARIOclip Universal

Anpassungsprofile

Beide PROVARIO Anpassungsprofile verfügen über einen kurzen und 
einen langen Schenkel und sind daher in der Lage, starke Höhenunter-
schiede, wie sie z. B. bei unterschiedlichen Bodenbelägen vorkommen, 
auszugleichen. Sie verfügen über einen Höhenverstellbereich von 2–18 
mm und können in Längen von 100 und 270 cm geliefert werden.

Höhenverstellung 2–18 mm
Neigungsverstellung 0–21 mm

Schenkel   Bodenbelagshöhe (mm)

links 7 8 9 10 11 12

rechts 2–7 1–6 0–7 0–8 0–9 0–10

links 13 14 15 16 17 18

rechts 0–11 0–11 0–11 1–11 2–11 3–10

links 19 20 21

rechts 4–9 5–8 6

Angaben in mm

PROVARIO Universal | Angaben in mm



Die PROVARIO Abschlussprofile sind in den Höhenverstellungsberei-
chen 7–18 mm erhältlich und können in Längen von 100 und 270 cm 
geliefert werden. 

Höhenverstellung 7–18 mm 
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PROVARIO & PROVARIOclip Universal

Abschlussprofile
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PROVARIO Universal | Angaben in mm 

PROVARIOclip Universal | Angaben in mm



Montage in fünf  
einfachen Schritten: 

Das Anpassungsprofil

Das Übergangsprofil

Mit PROVARIO 
schaffen Sie 

den perfekten 
Übergang.

Mit PROVARIOclip 
schaffen Sie den 

perfekten Brücken-
schlag einfach und 

schnell.



PROVARIO – Ihren Füßen zuliebe

Bei Anpassungs- und Übergangsprofilen, die unter-
schiedliche Bodenhöhen ausgleichen sollen, kommt 
es konstruktionsbedingt häufig dazu, dass Schrauben-
köpfe überstehen. Da die meisten Profile senkrecht 
verschraubt werden, lässt sich der Schraubenkopf 
nicht flächenbündig in der schrägen Oberfläche des 
Profils versenken. Die Folge sind kaputte Socken oder gar 
blutige Füße. 
PROVARIO löst das Problem durch seine patentierte, stufenlos ver-
stellbare Drehgelenktechnik. Sie ermöglicht die Neigungsverstellung des 
Profils, garantiert die überstandslose Montage der Schrauben und stellt 
sicher, dass beide Beläge passgenau und sicher abgedeckt werden. 

PROVARIO – weil wir es garantieren

Nur wer so überzeugt ist wie PROLINE, gewährt 10 Jahre Garantie  
auf die Funktionsfähigkeit seines PROVARIO Systems – eine  
fachgerechte Montage wird vorausgesetzt.

Achten Sie beim Kauf und in der Montage 
stets auf diese beiden Punkte.

PROVARIO Universal PROVARIOclip Universal



PROVARIO und PROVARIOclip erhalten Sie neben der massiven 
Edelstahloberfläche auch in vielen Eloxalfarben und Dekoren.

Aluminium glatt gebürstet

Silber Champagne Edelstahl

Aluminium eloxiert

Silber

Bronze

Champagne

Edelstahl

Gold

Buche Eiche

Aluminium kaschiert mit lackiertem Furnier

Eiche Esche

Aluminium kaschiert mit geschliffenem Furnier

Edelstahl V2A gebürstet

Edelstahl Ummantelung

Aluminium kaschiert mit Dekorfolie

Ahorn Buche

Eiche natur

Eiche hell

NEU
Edelstahl 

V2A



Proline Systems GmbH 
Kratzenburger Landstr. 11–15 
56154 Boppard – Germany
Telefon  +49 (0) 67 42/80 16-0
E-Mail info@proline-systems.com
Internet www.proline-systems.com

Folgen Sie uns auch auf: 
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Was die PROVARIO Boden-
profi le aus massivem Edelstahl 
so besonders macht

• Massive Edelstahloberfl äche

• Passend zu Beschlägen für Türen oder 
 Handläufe aus Edelstahl

• Betont eine edle Interieur Ausstattung 
 (mit Edelstahlelementen)

• Große Flexibilität durch patentierte* 
 Drehgelenktechnik

• Schraubbare- und einrastbare 
 Bodenprofi lsysteme 

• Verbinden selbst extra-
 breite Übergänge

*nicht bei den Abschlussprofi len

Abonnieren Sie uns auf YouTube 
& Sie bleiben auf dem Laufenden!

Jetzt 
Newsletter 
abonnieren


