
Eigenschaften:
SAICOS Reiniger für Holz-Kunststoff Dielen (WPC) zur einfachen, 
gründlichen Reinigung speziell von WPC-Terrassen (Holz- / 
Kunststoffverbund). Lösemittelarm, chlorfrei, formaldehydfrei, 
ohne Bleichmittel, biologisch abbaubar. 

Artikelnummer:
8123	

Anwendungsbereiche:
Zur gründlichen Reinigung speziell von WPC-Terrassen (Holz-  /
Kunststoffverbund). 

Vorbereitung:
SAICOS Reiniger für Holz-Kunststoff Dielen (WPC) bis zu 10fach 
mit Wasser verdünnen (z.B. 0,5 Liter auf 5 Liter Wasser).

Verarbeitung: 
Einfach mit einem Schrubber gleichmäßig auf der WPC-Oberflä-
che verteilen (keine Pfütze stehen lassen). 5 - 20 Minuten einwir-
ken lassen. Während dieser Zeit getrocknete Stellen nachbehan-
deln. Schmutz gründlich mit feuchtem Wischer aufnehmen, 
Rillen evtl. mit Schrubber säubern. 2 - 3 x mit klarem Wasser 
feucht nachspülen.

Ergiebigkeit pro Liter:
1 Liter SAICOS Reiniger für Holz-Kunststoff Dielen (WPC) mit 10 
Liter Wasser verdünnen ergibt ca. 11 Liter Reinigungs-Lösung 
(je nach Verdünnung /  Verschmutzung).

Anzahl der Aufträge: 1 Auftrag, bei starker Verschmutzung 2.

Trockenzeiten: 
Witterungsabhängig, trocknet wie normal-nasse Oberflächen. 

Reinigung der Arbeitsgeräte:
Gründlich mit Wasser auswaschen und trocknen lassen.

Lagerfähigkeit:
Im verschlossenen Behälter unbegrenzt haltbar. 
Das flüssige Produkt ist nicht frostgefährdet.

Physikalische Eigenschaften:
Dichte: 0,995 - 1,025 g/cm3

Geruch: schwach / mild, nach Trocknung geruchlos
Flammpunkt: nicht brennbar

Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:
Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, 
Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter 
füllen. Verursacht schwere Augenreizung. Nach Gebrauch 
Hände gründlich waschen. Schutzhandschuhe und Augen-
schutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: 
Einige Minuten behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell 
vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 
spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einho-
len/ärztliche Hilfe hinzuziehen.	 		

GISCODE: GU70
GGVSEB / ADR -/-
Kennzeichnung WGK 2 nach deutscher Norm

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem  
Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unver-
bindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prü-
fung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den 
beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbei-
tung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit 
befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim 
Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblat-
tes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

SAICOS COLOUR GmbH
Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg
q +49 2583 3037-0
p +49 2583 3037-10
info@saicos.de 
www.saicos.de
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