
KLEBEN, VERSIEGELN

 UND PFLEGEN VON  BÖDEN IN  

WOHN- UND OBJEKTBEREICHEN
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HINTERSEER GESCHICHTE

Das Unternehmen Parkett 

Hinterseer besteht bereits seit 

über 100 Jahren. Die erste 

Filiale entstand 1904 noch 

unter dem Namen Parkett 

Hübner. Seit 1966 sind wir als 

Parkett Hinterseer bekannt.

Ende der 80iger Jahre 

begannen wir zu expandieren 

und eröffneten unsere erste 

Filiale in Berlin/Kreuzberg. Bis 

zum heutigen Tag wurden 25 

weitere Filialen eröffnet, sodass 

wir unsere Kunden in ganz 

Deutschland mit fachlicher 

Kompetenz beraten und alles 

rund ums Parkett, Laminat und 

Zubehör anbieten können.
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*bei 20° und 50 % RF

PARAT® BIETET EIN SYSTEM AUS GRUNDIERUNGEN, SPACHTELMASSEN UND KLEBSTOFFEN 
FÜR DIE BODENVERLEGUNG. Das Verlegen unterschiedlicher Bodenbeläge erfordert nicht nur 
handwerkliche Fähigkeiten, sondern auch das passende Material. Je nach vorgesehenem Bodenbelag 
müssen Sie den alten oder den neu errichteten Untergrund für das Verlegen Ihres gewünschten 
Bodenbelages entsprechend vorbereiten. 

UNTERGRÜNDE VORBEREITEN 
GRUNDIERUNGEN

04

PARAT®PU Express PARAT®96

BESCHREIBUNG Hochwertiger, wasser - und  
lösemittelfreier, verarbeitungsferti-
ger Voranstrich auf Polyurethanba-
sis mit beschleunigter Trocknung.

Eigenschaften: 
• sehr emissionsarm, EC1 PLUS
• wasser- und lösungsmittelfrei
• als Dampfbremse geeignet
• sehr schnelle Trocknung
• verarbeitungsfertig  

Zur Absperrung erhöhter 
Restfeuchtigkeit in Zementestrichen 
bis 4% CM und auf 
Fußbodenheizung bis max. 3% CM

Haftvermittelnde, gebrauchsfertige, 
lösungsmittelfreie Grundierung auf  
Spezialdispersionsbasis. Nach Ein-
haltung der Trocknungszeit wird
eine leicht klebrige Oberfläche er-
zielt, die sofort belegereif ist.

Eigenschaften: 
• sehr emissionsarm EC1PLUS

• saugfähigen und nicht saugfähigen 
   Untergründen
• geringer Verbrauch
• verarbeitungsfertig

AUSSEHEN farblos lila eingefärbt

VERBRAUCH als Voranstrich: ca. 100 – 150 g/m2 
als Dampfbremse: ca. 300 – 450 g/m2

ca. 80 – 100 g/m2

VERPACKUNG 11 kg Gebinde. 5 kg Gebinde

TROCKNUNG* Trocknungszeit als Grundierung:  
ca. 60 min 
Trocknungszeit als Dampfbremse:  
ca. 12 Stunden

saugfähige Untergründe:  
30 – 60 Minuten 
nicht saugfähige Untergründe: 
ab 40 Minuten

WERKZEUGE feinporige Schaumstoffwalze, 
kurzborstige Velourwalze, 
Gummischieber, Streichbürste, 
Federblattspachtel

Bürste, kurzflorige Velourwalze, 
Microfaserrolle

GRUNDIERUNGEN



*bei 20° und 50 % RF

UNTERGRÜNDE VORBEREITEN 
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PARAT® Inject
Spezialklebstoff

PARAT® Giesharz EC1

BESCHREIBUNG Dauerelastischer, lösemittel- 
und wasserfreier MS-Klebstoff 
zur Fixierung hohlliegender 
Parkettelemente.

Zum Unterspritzen von Hohlstellen 
oder Nachkleben von losen 
Elementen, geeignet für alle 
Untergründe, Parkettarten und 
Verklebungen.

Eigenschaften: 
• Hohlstellenbeseitigung unter 
   Parkett 
• sehr emissionsarm, EC1
• kein Gefahrstoff, 
kennzeichnungfrei
• kein Nachquellen
• verarbeitungsfertig 

Universell einsetzbares 2K 
Silikatharz auf Wasserglas PUR 
Basis

Im Innen und Außenbereich zum 
kraftschlüssigen Verschließen 
von Arbeits- und Schwindfugen 
sowie von schmalen und breiten 
Estrichrissen als Schnellspachtel und 
Klebmasse für Holz, Stein, Beton 
und Metall. 
Für Fußbodenheizung und 
Stuhlrollenbelastung geeignet.

Eigenschaften: 
• geruchsarm 
• rasch härtend
• lösemittelfrei EC 1Plus

• kein Mischwerkzeug erforderlich

AUSSEHEN weiß/beige Komponente A: gelblich,
Komponente B:  braun

VERBRAUCH abhängig von Hohlraumtiefe abhängig von Breite und Tiefe

VERPACKUNG 100 ml Gebinde 2 x 300 g A+B (inklusive 20 
Wellenverbinder) im Karton

TROCKNUNG* Überarbeitbar nach: 6 – 8 Std  
Endfestigkeit: 12 Std bei +15 ºC

begehbar/überspachtelbar nach  
45 min,  
Endfestigkeit nach 12 Stunden

WERKZEUGE Handpistole Spachtel, Kelle
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*bei 20° und 50 % RF

UNTERGRÜNDE VORBEREITEN 
GRUNDIERUNGEN

PARAT® 98 PARAT® 99

BESCHREIBUNG Zweikomponeten-Grundierung für 
Beton,  
Zement-, Calciumsulfat-, Steinholz 
und  
Magnesia-Estrich u.a.m. und/oder 
bei zu erwartender hoher Beanspru-
chung. Zur Absperrung von kapillar 
aufsteigender Feuchtigkeit oder 
Restfeuchte bis max. 4,5 CM-% auf 
Zementestrich oder Betondecken.

Eigenschaften: 
• lösemittelfrei 
• hohe Haftfestigkeit
• roll- und spachtelfähig,

Haft- und Grundierdispersion zur 
Vorbereitung des Untergrundes 
nach DIN 18365. Geeignet auf 
saugfähigen und nicht saugfähigen 
Untergründen wie z. B. Estrich, Flie-
sen, Natur- und Kunststein, ideale 
Verbindung  
zur Spachtelmasse PARAT 100®

Eigenschaften:  
• lösemittelfrei
• gebrauchsfertig
• universell einsetzbar

AUSSEHEN Komponente: A transparent
Komponente: B Gelblich
Mischfarbe: gelblich

weiß - nach dem Trocknen 
transparent

VERBRAUCH Als Grundierung: 200 – 300 g/m2

Als Feuchtigkeitssperre c. 500 g/m2

Komp. A:B = 2:1 Gew.-Teile,  

Auftrag mit Lammfellrolle oder 
Zahnspachtell.

Ca. 150 g/m² 

Auftrag:  
Mit üblichen Streich-, Walz- und 
Spritzgeräten

VERPACKUNG Komponente A: 6 kg Eimer
Komponente B: 3 kg Eimer.

10 kg Gebinde.
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*bei 20° und 50 % RF

UNTERGRÜNDE VORBEREITEN 
AUSGLEICHSMASSEN
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PARAT® 100 +
PARAT® 101

PARAT® 102

BESCHREIBUNG Spachtel- und Nivelliermasse

PARAT® 100 dient im Innenbereich zum 
Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren 
von Estrichen, Schnellestrichen und 
Rohbetondecken. Ein Einsatz als 
Dünnestrich und Verbundausgleich 
auf Rohbetondecken und -sohlen ist 
ebenfalls möglich. Bei zu erwartenden 
Schichtdicken von 10 – 20 mm muss 
die Masse mit Sand der Körnung 
0 – 4 mm gestreckt werden. Auf 
Gussasphaltestrichen für Schichtdicken 
von 2 bis max. 5 mm geeignet. Auch 
für den Einsatz unter Parkettbelägen 
geeignet

Zusatz/Kunststofffaser

PARAT® 101 Durch die Beigabe der 
Amierungsfaser werden höchste  
Anforderungen für spezielle 
Untergründe wie alte Dielung erreicht.

Standfeste Spachtelmasse

PARAT®102 dient im Innenbereich zum 
Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren 
von Estrichen, Schnellestrichen und 
Rohbetondecken; zum Nivellieren von 
Treppenstufen und zum Füllen von 
Löchern und Vertiefungen bis 10 mm in 
einem Arbeitsgang.

Eigenschaften:
• streckbar
• spannungsarm
• sehr schnell hydraulisch abbindend
• dünnschichtig ausziehbar bis auf Null
• standfest
• sehr feinkörnig

AUSSEHEN graues Pulver graues Pulver

VERBRAUCH Ungestreckte Spachtelmasse:
ca. 5,5 l Wasser 25 kg PARAT® 100
Verbrauch: ca. 1,5 kg pro m²/mm
Gestreckte Spachtelmasse:
ca. 5,75 l Wasser (abhängig von der 
Feuchte des Sandes und seiner Sieblinie) 
25 kg PARAT® 100 16 kg (= 65 Gew.-
%) Sand 0 bis 4 mm
Verbrauch: Ca. 1,0 kg pro m²/mm

Ungestreckte Spachtelmasse:
ca. 5,5 – 7,0 l Wasser 25 kg PARAT® 102
Verbrauch: ca. 1,6 kg pro m²1mm
Gestreckte Spachtelmasse:
ca. 6,0 l Wasser 25 kg PARAT® 102
16,0 kg (= 65 Gew.-%) Sand 0 bis 4 
mm
Verbrauch: ca. 1,2 kg/m² pro 1 mm

VERPACKUNG 25 kg Sack 25 kg Sack

TROCKUNG Begehbar nach: ca. 2 – 3 Stunden
Verlegereif nach: ca. 24 Stunden

Begehbar nach: frühestens 30 Minuten
Verlegereif nach: ca. 12 Stunden bei 
10 mm Schichtdicke (bei saugendem 
Untergrund)

SPACHTELMASSEN



*bei 20° und 50 % RF

UNTERGRÜNDE VORBEREITEN 
AUSGLEICHSMASSEN
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PARAT® 103
PARAT®  

104 FA neu
eterna® Design
Spachtelmasse

BESCHREIBUNG Gipsspachtelmasse 

Selbstnivellierende, fließ- 
und  
pumpfähige, 
spannungsarme,  
kunststoffvergütete 
Nivellier-masse auf 
Calciumsulfatbasis.

Eigenschaften:
• absolut spannungsarm
• selbstnivellierend, rakel-
fähig
• sehr emissionsarm, EC1

Holzbodenausgleichs 
masse 

Schnelltrocknende,  
faseramierte Bodenaus 
gleichsmasse für 
Holzböden.

Eigenschaften:
• selbstverlaufend 
• faserarmiert
• hochelastisch

Vinyl-Design-Belag Spach-
telmasse für Planken und 
Fliesen 

Dient im Innenbereich zum 
Spachteln, Ausgleichen und 
Nivellieren von Estrichen, 
Schnellestrichen und Rohbe-
tondecken.

Eigenschaften: 
• längere Verarbeitungszeit, 
• schnelle Begehbarkeit,  
  bereits nach 2–3 Stunden
• kurze Verlegereife, bereits  
  nach 12 Stunden
• besonders glatte 
   Oberfläche
• selbstverlaufend
• besserer Verlauf in dünnen 
  Schichten
• rakelfähig, streckbar

AUSSEHEN graues Pulver graues Pulver, mit Faser graues Pulver

VERBRAUCH ca. 1,5 kg/qm pro 1 mm 
Schichtstärke, 
ca. 6,0 l Wasser auf 25 kg 
PARAT 103® 

ca. 5,5 l Wasser auf 25 kg 
PARAT® 104 FA

ca. 1,5 kg/m2 pro 1 mm 
Schichtstärke ungestreckt
ca. 6,75 l Wasser auf 25 kg 
PARAT 104® FA neu

VERPACKUNG 25 kg Sack 25 kg Sack 25 kg Sack

TROCKUNG Begehbar nach:  
frühestens nach 2 
Stunden bei einer 
Schichtdicke bis 2 mm 

Verlegereif nach: ca. 
24 Stunden bei einer 
Schichtdicke bis zu 2 mm

Begehbar nach:  
frühestens 4 Stunden  

Verlegereif nach: ca. 
24 Stunden bei einer 
Schichtdicke bis 2 mm

Begehbar nach:  
frühestens 2–3 Stunden 

Verlegereif nach: ca. 12 
Stunden

SPACHTELMASSEN



*bei 20° und 50 % RF

KLEBEN UND VERLEGEN 
KLEBSTOFFE

UNTERGRÜNDE VORBEREITEN 
AUSGLEICHSMASSEN

HINTERSEER BIETET UNTERSCHIEDLICHE KLEBER FÜR SCHÖNE UND LANGLEBIGE BÖDEN. 
Das Verlegen von Parkett erfolgt bis auf wenige Ausnahmen in einer vollflächigen Verklebung 
auf geeigneten und entsprechend vorbereiteten Untergründen. Die Verbindung zwischen dem 
meist mineralischen Boden oder solchem aus Holzwerkstoffen und dem Parkett selbst stellt der 
Parkettkleber her.

eterna® Design
Kleber

PARAT® Extrem

BESCHREIBUNG Vinyl-Design-Belag Klebsoff für Plan-
ken und Fliesen 

Multifunktioneller Dispersionsklebstoff 
für PVC-Beläge in Bahnen und Fliesen, 
PVC Design- Beläge in Planken und 
Fliesen und Vinyl-Beläge 

Eigenschaften: 
• klebstark, 
• hohe Anfangsklebekraft 
• sehr emissionsarm 
• lösemittelfrei 
• rationell einsetzbar, 
• besonders streichfähig

Harter, schubfesterHybrid-Klebstoff

Schubfester, einkomponentiger 
Premium-Klebstoff auf Basis SMP für 
die Verklebung von Mosaik-, Stab- 
und Mehrschichtparkett nach DIN EN 
13489, Massivparkett  
(8 mm), Massivholzdielen (15 – 22 mm) 
sowie eine Vielzahl von Exotenparkett, 
Hochkantlamellenparkette und 
Holzpflaster RE (DIN 68702) auf 
saugfähigen und nicht saugfähigen 
Untergründen 

Eigenschaften: 
• ohne weichmachende Inhaltsstoffe 
• sehr gute Verstreichbarkeit 
• alle Hölzer

AUSSEHEN beige-weiß hellbraun

VERBRAUCH Empfohlene Spachtelzahnung
TKB-Zahnform A2: ca. 320 g/m²
TKB-Zahnform B1: ca. 380 g/m²
TKB-Zahnform B2: ca. 650 g/m²
je nach Untergrund/Parkettart

Empfohlene Spachtelzahnung
Mosaik- und Zweischichtfertigparkett
(8 mm stark, kürzer 40 cm)
TKB-Zahnform B2: ca. 600 g/m²
kurze Zweischichtfertigparkettelemente
(bis 100 cm)
TKB-Zahnform B3 – B5:  
ca. 600 – 700 g/m²
Zweischichtfertigparkettelemente 
in Dielenform (bis max. 120 cm), 
Dreischichtfertigparkett
in Dielenform (bis max. 250 cm)  
TKB-Zahnform B5 – B11: ca. 900g/m²
je nach Untergrund/Parkettart

VERPACKUNG 14 kg Eimer 16 kg Eimer

TROCKUNG Belastbar: ab 24 Stunden Belastbar: ab 24 Stunden je nach 
Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit
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*bei 20° und 50 % RF

KLEBEN UND VERLEGEN
KLEBSTOFFE

PARAT® ELASTIK PARAT® SMP

BESCHREIBUNG Hybrid-Klebstoff für Parkett 
Lösemittelfreier Einkomponenten-Klebstoff für 
die elastische Verklebung von Mosaik-, Stab- und 
Mehrschichtparkett nach DIN EN 13489, Massiv-
parkett, eine Vielzahl von Exotenparkett, Ho-
chkantlamellenparkett und Holzpflaster RE (DIN 
68 702) sowie Laminatbeläge auf saugfähigen 
und nicht saugfähigen Untergründen, wie Zem-
entestrich, Calciumsulfat-(fließ)estrich und auf 
mit geeigneten Spachtelmassen, gespachtelten 
Untergründen.
Eigenschaften:
• lösemittel- und silikonfrei
• gebrauchsfertig - kein Anrühren
• hohe Klebkraft mit gutem Rippenstand
• geruchsneutral
• universell und sicher in der Anwendung
• gute Verstreichbarkeit

Hybrid-Klebstoff für Parkett  

Lösemittelfreier Hybridklebstoff 
für die  
Verklebung vom Mosaik-, Zwei-
schicht und Dreischichtfertigpar-
kett nach DIN 13489  
auf saugfähigen und nicht 
saugähigen Untergründen, wie 
Zementestrich, Calcium- 
sulfat(fließ)estrich und auf mit 
geeigneten Spachtelmassen ge-
spachtelten Untergründen

 AUSSEHEN hellbraun beige

VERBRAUCH Empfohlene Spachtelzahnung
Mosaikparkett Würfel/Verband (8mm stark), 
Hochkantlamelle 10, 15, 22 mm
TKB Zahnform B3 (ca. 750 – 850 g/m²)

Mehrschichtparkett (70x500 mm, >70x500 mm), 
Stabparkett > 22 mm, 10 mm Massivparkett, 
Massivdielen < = 120 cm Länge, Tafelparkett, 
Lamparkett roh (bis 55 x 250 mm, mind. 10 mm 
stark), Holzpflaster RE/WE, Laminatböden
TKB Zahnform B11 (ca. 950 – 1150g/m²)

Mehrschichtparkett (> 70x500 mm), 
Mehrschichtdielen <250 cm, Massivdielen <120
Massivdielen >120 cm, Holzpflaster RE/WE
TKB Zahnform B12 ( ca. 1050 – 1250 g/m²)

Mehrschichtdielen <250 cm, Massivdielen > = 
120 cm Länge, Holzpflaster RE/WE
TKB Zahnform B15 ( ca. 1150–1350 g/m²): 
je nach Untergrund/Parkettart

Empfohlene Spachtelzahnung
B3 (ca. 800-900 g/m²)  
B11 (ca. 1000-1200 g/m²)  
B12 (ca. 1100-1300 g/m²)  
B15 ( ca. 1200-1400 g/m²)

Mosaikparkett Würfel 8mm 
stark, B3 Mosaikparkett 
Verband 8mm stark, B3 
Mehrschichtparkett 70x500mm, 
B11 Mehrschichtparkett 
>70x500mm, B11/B12 
Mehrschichtdielen < 250cm, 
B12/B15

VERPACKUNG 17 kg Eimer 17 kg Eimer

TROCKUNG Belastbar: nach ca. 24 – 48 Stunden Belastbar: nach ca. 24 – 48 
Stunden
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*bei 20° und 50 % RF

KLEBEN UND VERLEGENKLEBSTOFFEKLEBEN UND VERLEGEN
KLEBSTOFFE

PARAT® 2-K-PU PARAT® MS Objekt

BESCHREIBUNG Zweikomponenten-Klebstoff (in 
Anlehnung an DIN EN 14293) für 
Mosaik-, Stab- und Mehrschichtparkett  
nach DIN EN 13489, 10 mm 
Massivparkett, Exotenparkett, 
Hochkantlamellenparkett, Holzpflaster 
RE (DIN 68702) auf Zementestrich, 
Calciumsulfat-(fließ)-estrich, 
Gussasphalt, Steinböden, Metall und 
auf mit geeig- neten Spachtelmassen, 
z. B. PARAT 100 gespachtelten 
Unterböden. 

Eigenschaften: 
• besonders streichfähig 
• lange Topfzeit 
• guter Rippenstand 
• lange Nachklebrigkeit 
• wasserfrei 
• kein Quellen des Holzes

Einkomponentiger, elastischer, wasser- 
und lösungsmittelfreier MSP-Klebstoff. 
Ausschließlich im Innenbereich zur Ver-
klebung von Mehrschichtparkett nach 
DIN  
EN 13489 und Stabparkett roh nach 
DIN EN 13226 (max. 75 x 600 mm, 
mind. 14 mm stark). 

Eigenschaften: 
• trittschalldämmend  
• sehr emissionsarm [EC 1]
• für Fußbodenheizung geeignet
• universell geeignet

AUSSEHEN Mischfarbe bräunlich Mischfarbe bräunlich

VERBRAUCH Empfohlene Spachtelzahnung
Stab-, 10 mm Massiv-, Mosaikparkett, 
Mehrschichtparkett (Stäbe bis 
100 cm Länge, 8 mm Massiv), 
Hochkantlamellenparkett, Holzpflaster 
RE (dünner 40 mm)  
Zahnform TKB-B3, Verbrauch: ca. 800 
g/m² Mehrschichtparkett (Dielen, 
länger 100 cm), Holzpflaster RE  
Zahnform TKB-B 12 oder Pajarito 69, 
Verbrauch: ca. 1200 g/m²
je nach Untergrund/Parkettart

ca. 0,8 – 1,2 kg/m2 je nach Parkettart 
und Untergrund und Spachtelzahnung

VERPACKUNG 8/10  kg Eimer 16 kg Gebinde.

TROCKUNG Belastbar: nach ca. 24 – 48 Stunden Begehbar nach ca. 24 Stunden.
Endfestigkeit nach 48 Stunden.

K
LE

B
ES

TO
FF

E

11

K
le

bs
to

ff
e



*bei 20° und 50 % RF

PARKETT GEKLEBT VERLEGEN 
KLEBSTOFFE

PARAT® MS Objekt Plus PARAT® Economic

BESCHREIBUNG Einkomponentiger, schubfest-  
elastischer, wasser- und lösungsmittel-
freier MSP- Klebstoff. Für Fußboden- 
heizung geeignet. Trittschalldämmend 
und sehr emissionsarm.
Nur im Innenbereich zur Verklebung 
von :
· 8 mm Mosaikparkett *
· Hochkantlamellenparkett  
  (Industrieparkett) ab 16 mm*
· Mehrschichtparkett nach DIN EN 
13489
· Stabparkett roh nach DIN EN 13226 , 
  14 –22 mm
· Gefaste Massivdielen 15 - 22 mm,  
  Breiten-Dicken-Verhältnis 10 : 1
· Trittschalldämmunterlagen  
  ( z. B. Dammtec Uni, Murexin  
Trittschalldämmmatte, Unitop) 

Eigenschaften: 
• schubfest
• triitschalldämmend
• elastisch
• umweltfreundlich 
• gut zu verarbeiten

Hochwertiger einkomponentiger, 
elastischer, wasser– und lösungsmittel-
freier MS-Klebstoff. Trittschallminde-
rung bis zu  
14 dB, gemäß DIN 52210

Eigenschaften: 
• geringer Verbrauch
• elastisch
• gute Verarbeitung
• trittschalldämmend
• kennzeichnungsfrei
• geruchsneutral
• keine Isocyanate 

AUSSEHEN Mischfarbe bräunlich Mischfarbe bräunlich

VERBRAUCH ca. 0,8 – 1,5 kg/m2 je nach Parkettart, 
Untergrund und Spachtelzahnung

ca. 0,6 – 0,9 kg/m2 je nach Parkettart, 
Untergrund und Spachtelzahnung.

VERPACKUNG 16 Kg Gebinde. 11 kg Gebinde.

TROCKUNG Begehbar nach ca. 24 Stunden.
Endfestigkeit nach ca. 48 Stunden.

Begehbar nach ca. 24 Stunden.
Endfestigkeit nach ca. 48 Stunden.
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*bei 20° und 50 % RF

OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN 
ÖL – WACHS

PARKETT GEKLEBT VERLEGEN 
KLEBSTOFFE

13

Ö
L-

W
A

C
H

S

PARAT® HARTWACHSÖL

BESCHREIBUNG Trocknendes Öl-Wachsgemisch
PARAT® Hartwachsöl ist eine Grundierung aus 
natürlichen trocknenden Ölen und Wachs 
für unbehandelte Holzoberflächen und 
druckimprägniertes Holz im Innenbereich.

Ein bis zwei Schichten in Abhängigkeit von Holzart 
und letztem Schliff auftragen und anschließend 
polieren.  

AUSSEHEN Das Holz erhält einen
natürlichen und warmen Farbton.

ERGIEBIGKEIT 20 – 30 m² pro Liter in Abhängigkeit von Holzart und 
letztem Schliff.

VERPACKUNG 2,5 l Gebinde
10 l Gebinde

TROCKNUNG ca. 6 Stunden.
Voll belastbar nach 3 Tagen.

WERKZEUGE Kurzflorige Rolle, Pinsel, Edelstahl Federspachtel, 
fusselfreies Baumwolltuch, Nylonpads 
Einscheibenmaschine.

PARAT®HARTWACHSÖLE geben dem Holz einen tiefen, natürlichen Glanz und schützen 
den Boden optimal. 
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OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN
FUGENKITT
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PARAT® FL 1.0 PARAT® FL 2.0

BESCHREIBUNG Fugenkitt auf Wasserbasis

Bindemittel zur Herstellung von 
Holzkitt zum
Verschließen von Fugen.

Fugenkitt auf Lösemittelbasis

Bindemittel zur Herstellung von 
Holzkitt  
zum Verschließen von Fugen. 
Beachtung TRGS 617

AUSSEHEN milchig weiß, beim Mischen mit 
Schleifstaub
vom Schleifen nimmt die Mischung 
nach dem
Trocknen die Farbe des Holzes an

transparent klar, beim Mischen mit  
Schleifstaub vom Schleifen nimmt 
die  
Mischung nach dem Trocknen die 
Farbe  
des Holzes an

ERGIEBIGKEIT ca. 10 – 20 m²/ltr 
in Abhängigkeit der Fugengröße

ca. 10 – 20 m²/ltr 
in Abhängigkeit der Fugengröße

VERPACKUNG 5L Gebinde 5L Gebinde

TROCKNUNG ca. 1 – 2 Std. ca. 30 Minuten

WERKZEUGE Edelstahl Federspachtel Edelstahl Federspachtel

*bei 20° und 50 % RF



OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN
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OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN
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PARAT® Gr. 1.0 PARAT® Gr. 2.0

BESCHREIBUNG PU/Acryl Grundierung auf Wasser-
basis 

Mit hoher Füllkraft und kurzer 
Trocknungszeit. Geeignet für die 
meisten Holzarten. 
Grundierung zur Minimierung der  
Seitenverleimung unter den Lacken 
PPARAT® LK1.0, PARAT® LK 2.0 und 
PARAT® LK3.0

Schnell trocknende Grundierung auf  
Alkoholbasis 

zur Anwendung auf exotischen oder 
problematischen Holzfußböden, die 
Haftung ist zu prüfen. Verwendung 
als Grundierung für PARAT® LK1.0, 
PARAT® LK2.0 und PARAT® LK3.0 
möglich.Beachtung TRGS 617

AUSSEHEN milchig trocknet zu einem klaren 
Film

transparent im nassen Zustand, beim  
trocknen erhält der Holzboden ein 
natürlichen und warmen Farbton

ERGIEBIGKEIT ca. 8 – 10 m²/ltr ca. 8 – 10 m²/ltr

VERPACKUNG 5L Gebinde 5L Gebinde

TROCKNUNG ca. 1 – 2 Stunden ca. 30 – 60 Minuten

WERKZEUGE Kurzflorige Wasserlackrolle, Pinsel Kurzflorige Lackrolle, Pinsel

*bei 20° und 50 % RF
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PARAT® LK 1.0 PARAT® LK 2.0

BESCHREIBUNG 1-Komp. Polyurethan/Acryl Lack auf 
Wasser-basis

PARAT® LK 1.0 ist eine Parkettver-
siegelung 
mit guter Abriebfestigkeit für ein-
fache Ver- 
arbeitung im Wohnbereich.

1-Komp. PU/Co-Polymer Lack auf 
Wasserbasis

PARAT® LK 2.0 ist eine Parkettver-
siegelung mit hoher Abriebfestigkeit 
für die verschleißfeste Versiegelung 
von Holzfußböden im 
Wohn- und einfachen Objektbe-
reich.

AUSSEHEN milchig weiß in nassem Zustand. 
Nach der Trocknung farblos.

milchig weiß in nassem Zustand. 
Nach der Trocknung farblos.

GLANZGRAD 20 Matt
40 Seidenmatt

10 Ultramat
20 Matt
40 Seidenmatt
70 Glänzend

ERGIEBIGKEIT 8 – 10 m²/l 8 – 10 m²/l

VERPACKUNG 5L Gebinde 5L Gebinde

TROCKNUNG 2 – 3 Stunden
Wir empfehlen max. 2 Aufträge/
Schichten  
pro Tag. Voll belastbar nach 5 Tagen.

2 – 3 Stunden
Wir empfehlen max. 2 Aufträge/
Schichten 
pro Tag. Voll belastbar nach 5 Tagen.

WERKZEUGE Kurzflorige Wasserlackrolle, Pinsel Kurzflorige Wasserlackrolle, Pinsel
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PARAT® LK 3.0 PARAT® 70.1

BESCHREIBUNG 2-Komp. Polyurethan (PU) Lack auf  
Wasserbasis
PARAT® LK 3.0 ist eine geruchsarme, 
hoch strapazierfähige Parkettversie-
gelung für die 
einfache Verarbeitung im Wohn- 
und Objektbereich.
Nach dem Auftragen entsteht eine 
rutschhemmende Oberfläche. 
PARAT®LK 3.0, B FLS1 Zertifikat, R9 
Zertifikat

1-Komp. Urethan Lack auf Lösemit-
telbasis.

PARAT® 70.1 ist eine Parkettver-
siegelung mit hoher Abriebfestigkeit 
für die verschleißfeste Versiegelung 
von Holzfußböden im Wohn- und 
Objektbereich. Einsetzbarkeit nach 
nationalen Normen und Regeln ist 
zu prüfen. Frischluftzufuhr während 
der Trocknung sicherstellen.

AUSSEHEN milchig weiß in nassem Zustand,  
nach der Trocknung farblos

hellbraun in nassem Zustand,
nach der Trocknung farblos

GLANZGRAD 20 Matt 
40 Seidenmatt

40 Seidenmatt

ERGIEBIGKEIT 8 – 10 m²/l 8 – 10 m²/l

VERPACKUNG 4,5 l Gebinde + 0,5 l Härter 5L Gebinde

TROCKNUNG 2 – 3 Stunden
Wir empfehlen max. 2 Aufträge/
Schichten 
pro Tag. Voll belastbar nach 5 Tagen.

ca. 6 – 8 Stunden

WERKZEUGE Kurzflorige Wasserlackrolle, Pinsel Kurzflorige Wasserlackrolle, Pinsel
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PARAT® RP 1.0 PARAT® RP 2.0 PARAT® RP 2.0 light

BESCHREIBUNG Eine hochwertige Holz-
bodenseife aus natürlichen 
Fettsäuren. PARAT® RP 
1.0 reinigt und pflegt alle 
geölten, gewachsten und 
geseiften Oberflächen wie 
z.B. Holzfußboden und 
Treppen. Durch die rück-
fettende Eigenschaft der 
Seife erhält die Oberfläche 
einen optimalen Schutz

Alkyd Pflegeöl, welches 
für alle natürlichen ölbe-
handelten Oberflächen zur 
Auffrischung und Pflege 
geeignet ist. PARAT® 
RP 2.0 erzielt eine hohe 
Widerstandskraft gegen 
Flecken, erfrischt das 
natürliche  
Erscheinungsbild und ist 
leicht zu verarbeiten

Wasserbasiertes Pflegeöl, 
welches für alle natürlichen 
ölbehandelten Oberflächen 
zur Auffrischung und Pflege 
geeignet ist. PARAT® RP 2.0 
LIGHT ist schnelltrocknend, 
erfrischt das natürliche Er-
scheinungsbild und ist leicht 
zu verarbeiten.

AUSSEHEN honigfarben im nassen 
Zustand,
transparent nach  
Trocknung

hellbraun im nassen 
Zustand,
nachdem auspolieren 
transparent 

milchig im nassen Zustand,
transparent nach Trocknung

PH-WERT 9 – 10 6,5 – 7,5

ERGIEBIGKEIT 3 – 400 m²/l ca. 30 – 40 m²/l ca. 30 – 40 m²/l

VERDÜNNUNG 1:40 oder 125 ml Seife für 
5 L Wasser

VERPACKUNG 1 und 2,5 L Gebinde 2,5 L Gebinde 2,5 L Gebinde

TROCKNUNG Der Fußboden ist ca. 4 
Std. nach dem Einpolieren 
begehbar.  
Aushärtezeit 24 Stunden

Der Fußboden ist nach ca. 1 
Stunde begehbar.  
Aushärtezeit 12 – 24 Stunden

WERKZEUGE Tuch oder Mopp Kurzfloriger Rolle und mit 
Einscheibenmaschine mit 
beige/weiß Pad einarbei-
ten.

Baumwolltüchern oder Mopp

18
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PARAT® RP 3.0 PARAT® RP 4.0

BESCHREIBUNG Intensivreiniger 

der Fett, Schmutz und Reste von alten  
Reinigungs- und Pflegemitteln sicher 
und sanft entfernt. PARAT® RP 3.0 
kann auf  
geölten oder lackierten Oberflächen 
verwendet werden. Bei rohem, ge-
schliffenem oder gehobeltem Holz 
verbessert PARAT® RP 3.0 die Qualität 
der Öloberfläche und intensiviert die 
Farbwirkung

Parkettpflege 

für lackierte Holzböden die einen 
schmutzabweisende Pflegefilm hinter-
lässt. PARAT® 

RP 4.0 schützt gegen Abnutzung und  
Kratzern und verlängert dadurch die 
Lebensdauer der Lackoberfläche.

AUSSEHEN transparent milchig im nassen Zustand,
transparent nach Trocknung

PH-WERT 10 – 11

ERGIEBIGKEIT ca. 100 – 150 m²/l ca. 60 m²/l

VERDÜNNUNG 1:20 oder 125 ml Seife für 2,5 L 
Wasser

Die Pflege wird gebrauchsfertig ge-
liefert.  
Vor der Verwendung gut Schütteln. 
Bei
Zugabe zum Wischwasser 200 ml auf 
10 ltr.

VERPACKUNG 1L Gebinde 1L und 5L Gebinde

TROCKNUNG 30 – 60 Minuten 30 – 60 Minuten

WERKZEUGE Baumwolltücher oder Mopp Pad aus Wolle, Baumwolltüchern oder 
Mopp
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REINIGUNGS- UND  
PFLEGEANWEISUNGEN

Geölte Holzböden

PARAT®und Floor-Art® werkseitig geöltes und vorgeöltes Parkett ist bereits mit einem PARAT® ÖL vorbehandelt oder 
endbehandelt. Endbehandeltes Parkett sollte nach dem Einbau produktabhängig nur eingepflegt werden. Vorgeöltes 
Parkett erhält seine Endbehandlung nach dem Einbau. Die Lebensdauer der geölten Oberfläche hängt in hohem 
Maße von einer ordnungsgemäßen Reinigung und Pflege ab. Auf stark frequentierten Flächen, wo mit dem Eintrag 
von Feuchtigkeit gerechnet werden muss, empfiehlt sich ein häufigeres Nachölen und objektangepasste Pflege. Eine 
Reinigung oder Pflege darf auf frisch geölten Böden nach frühestens 10 Tagen durchgeführt werden, um ein optimales 
Trocknen der Öloberfläche zu gewährleisten.

REGELMÄSSIGE REINIGUNG 

1. Bitte wählen Sie zuerst aus einer der beiden Reinigungs-und Pflegevarianten.
2. Ein mit PARAT® Ölen behandelter Holzboden kann mit PARAT RP1.0® Holzbodenseife Natur gereinigt und

gepflegt werden oder verwenden Sie PARAT RP3.0® Intensivreiniger zur Grundreinigung und PARAT 
RP2.0® Light Pflegeöl/PARAT RP2.0 Profi® Pflegeöl als Pflegeprodukt.

3. Staubsaugen und/oder wischen Sie den Boden, um Staub und Sand von der Oberfläche zu entfernen. Ein
Antistatiktuch oder ein gut ausgewrungenes feuchtes Tuch eignet sich hervorragend zur Staubentfernung.

4. Entfernen Sie Schmierstreifen und andere nicht wasserlösliche kleinere partielle Verschmutzungen mit etwas
PARAT RP3.0® Intensivreiniger in Wasser verdünnt, den Sie auf ein weiches Tuch geben.

5. Stark verschmutzte Böden reinigen Sie mit einer Lösung aus Wasser und PARAT RP3.0® Intensivreiniger. 0,25
ml PARAT RP3.0® Intensivreiniger auf ca. 5 Liter Wasser. Nach der Anwendung sollte mit klarem 
Wasser nachgewischt werden. Nach dem Einsatz des PARAT RP3.0® Intensivreinigers wird immer ein 
Auffrischen des jeweiligen Grundieröles erforderlich.

WICHTIG!
Arbeiten Sie beim Reinigen mit möglichst wenig Wasser. Wringen Sie die Tücher gut aus und entfernen Sie 
überschüssiges Wasser sofort, um Beschädigungen zu verhindern. Frisch geölte Böden während der ersten 10 
Tage nicht feucht reinigen.

Reinigen Sie den Boden gründlich und wischen Sie ihn vollkommen trocken.
Für Endverbraucher und professionelle Anwender:
Zur Pflege wird PARAT RP2.0 Light® Pflegeöl verwendet, ein wasserbasiertes Pflegeöl, welches einfach und 
unverdünnt aufgebracht und mit einem Mopp verteilt wird. Das geschieht je nach Bedarf. Bei der Erstanwendung 
sollte man zweimal einpflegen. Der Verbrauch liegt bei ca. 1 Liter Öl  auf 60 – 80 m2. Lassen Sie den Boden ca. 
60 Minuten trocknen. Nach 30 Minuten begehbar. Nach 12 – 24 Stunden voll belastbar. PARAT RP2.0 Light® 
Pflegeöl verwenden sie ebenfalls zur Pflege für Hartwachs geölte Böden.
Für den professionellen Anwender: 
Verwenden Sie PARAT RP2.0® Pflegeöl PROFI zur Einpflege oder Auffrischung. Tragen Sie das Öl in einer dünnen 
Schicht auf und polieren Sie anschließend mit einer Einscheiben-Maschine und beige/weißem Pad. (Beachten Sie, 
dieses Produkt kann sich selbstentzündlich verhalten.)
Hinweis: 
Wählen Sie das jeweilige Produkt entsprechend Ihrer Oberfläche und den Auftragsmöglichkeiten aus. 
Verwenden Sie PARAT RP1.0® Holzbodenseife zur Reinigung, schaffen Sie damit gleichzeitig einen rückfettenden 
Pflegeschutzfilm und es bedarf keines Pflegeöls.

REGELMÄSSIGE PFLEGE

Diese Pflegeanweisung enthält alle Anleitungen zur Reinigung und Pflege von werkseitig endgeölten, vorgeölten 
und mit PARAT® Ölen bauseitig imprägnierten Holzböden. Bitte unterscheiden Sie zwischen einem geölten und 
einem geölt/gewachsten Boden.
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Für den professionellen Anwender:
Das Produkt PARAT 2.0® Light dient zur Auffrischung von Oberflächen, welche mit PARAT Hartwachsöl® 
behandelt wurden. Dieses Produkt schützt die Oberfläche optimal vor Schmutz und Feuchtigkeit. Tragen Sie nach 
der Reinigung und dem Einhalten der Trocknungszeiten PARAT RP2.0® Light mit einem fusselfreien Baumwolltuch 
in gleichmäßigen Bahnen dünn auf die Oberfläche des Holzbodens auf.
Dieses Produkt kann ebenfalls zur Endbehandlung oder als zweiter Auftrag auf allen PARAT® geölten Oberflächen 
eingesetzt werden. Bei Altböden zuerst wie oben beschrieben reinigen (PARAT RP3® Intensivreiniger). Bitte 
verzichten Sie dann auf den Einsatz von Seifen und anderen Wachsen. Die so behandelte Oberfläche erhält sofort 
Ihren Porenschluss und ein hohes Maß an Feuchtigkeitsschutz. 
Tipps
Filzgleiter an Stuhl- und Tischbeinen verhindern Kratzer, wenn die Möbel verschoben werden. Legen Sie in 
Bereichen mit starker Beanspruchung, wie Arbeitsstühle mit Rollen, Schutzmatten aus. Große Fußabstreifer an den 
Außeneingängen verhindern, dass Sand und Feuchtigkeit eingetragen werden und den Boden beschädigen. Die 
optimalen raumklimatischen Bedingungen betragen etwa 20 °C und eine relative Luftfeuchte zwischen 45 – 65 %. 
Luftbefeuchter sind bei zu trockenem Klima empfehlenswert. 
Geölte Böden können auch partiell gereinigt und gepflegt werden. Kratzer, Laufstraßen und andere Beschädigungen 
lassen sich  in Teilbereichen wieder korrigieren. Dabei kann es zu leichten Glanzgrad- oder Farbunterschieden 
kommen.
Beschädigungen vermeiden
Das Abdecken frisch geölter Holzböden mit Folie oder anderen diffusionshemmenden Materialien beschädigt die 
Oberfläche und verhindert ein optimales Trocknen des Öles.
Achtung
Klebestreifen oder Werbefolien besitzen meist Klebstoffe, welche selbst bei niedrigen Temperaturen eine hohe 
Klebkraft entwickeln können. Beim Entfernen von Klebebändern oder Folien kann es zu Beschädigungen 
kommen oder es bleiben schwer zu entfernende Klebstoffreste aufder Oberfläche haften. Bitte beachten Sie beim 
Aufbringen neuer Oberflächen sowie beim Reinigen und Pflegen die Produktdatenblätter und die Hinweise auf 
den jeweiligen Gebinden.

GRUNDREINIGEN UND AUFFRISCHEN VON HARTWACHSÖL-OBERFLÄCHEN

GRUNDREINIGEN UND AUFFRISCHEN DES GRUNDIERÖLS

Für den professionellen Anwender: 
1. Reinigen Sie stark verschmutzte Böden mit einem grünen oder schwarzen Pad, das mit einer Lösung von PARAT
RP3.0® Intensivreiniger getränkt ist. Arbeiten Sie abschnittsweise auf einer Fläche von jeweils 2 m² und entfernen 
Sie überschüssiges Wasser sofort. Wischen Sie mit klarem Wasser nach.
2. Falls das Ergebnis unbefriedigend ist, sollte der Boden mit einem Schleifgitter Korn 120 (oder feiner) gleichmäßig
angegittert werden, bis Schmutz und Kratzer entfernt sind (verwenden Sie eine Ein-scheibenmaschine). 
Staubsaugen Sie anschließend den Boden.
3. Bringen Sie eine dünne Schicht PARAT RP2.0® Pflegeöl PROFI auf. 1 Liter reicht für etwa 30 – 40 m². Verteilen
Sie das Öl von nassen, glänzenden, nicht absorbierenden Stellen auf matte, saugende Stellen. Entfernen Sie 
überschüssiges Öl innerhalb von 30 Minuten mit einem trockenen Tuch.
4. Polieren Sie den Boden innerhalb von 30 Minuten nach dem Auftragen von PARAT RP2.0® Pflegeöl PROFI,
damit die Oberfläche eine gleichmäßige Optik erhält. Verwenden Sie hierzu z. B. eine Einscheiben- oder 
Poliermaschine mit einer trockenen, weichen Polierhaube oder weißem Pad. (Beachten Sie, dieses Produkt kann 
sich selbstentzündlich verhalten.)
5. Der Boden ist nach ca. 4 Stunden begehbar.
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WICHTIG!

Böden, die mit PARAT RP4.0® Parkettpflege gepflegt und anschließend poliert werden, können ihre Eigenschaften 
in Glanzgrad und Rutschfestigkeit ändern. Arbeiten Sie beim Reinigen mit möglichst wenig Wasser. Wringen Sie 
die Tücher gut aus und entfernen Sie überschüssiges Wasser sofort um Beschädigungen zu verhindern. Frisch 
lackierte Böden während der ersten 3 Tage nicht feucht reinigen. Böden, die mit Wachs oder Polish eingepflegt 
wurden, müssen vor dem Neulackieren maschinell abgeschliffen und entstaubt werden. Um eine optimale Haftung 
neuer Oberflächen zu gewährleisten ist eine Haftungsprüfung auf Altböden empfehlenswert.

Lackierte Holzböden
Diese Pflegeanweisung enthält alle Anleitungen zur Reinigung und Pflege von werkseitig 
versiegelten und mit PARAT® Lacken bauseitig versiegelten Holzböden. 

PARAT®und Floor-Art® werkseitig lackiertes Parkett wird mit einer sehr strapazierfähigen Versiegelung beschichtet, 
sollte aber vor allem zum Kantenschutz noch einmal bauseitig eingepflegt werden. Die Lebensdauer der lackierten 
Oberfläche hängt in hohem Maße von einer ordnungsgemäßen Reinigung und Pflege ab. Auf stark frequentierten 
Flächen, in Sportbereichen und wo mit dem Eintrag von Feuchtigkeit gerechnet werden muss, empfiehlt sich der 
Auftrag einer weiteren, der Objektart entsprechenden Lackschicht. Bei bauseitigen Neuversiegelungen sollte diese 
nach Art des Objektes und Schmutzes ausgewählt werden. Eine Reinigung oder Pflege darf nach frühestens 3 Tagen 
durchgeführt werden, um ein optimales Trocknen der Versiegelung zu gewährleisten.

REGELMÄSSIGE REINIGUNG - Täglich/Wöchentlich: WOHN-/OBJEKT-UND SPORTBEREICH 

1. Staubsaugen und/oder wischen Sie den Boden, um Staub und Sand von der Oberfläche zu entfernen. Ein
Antistatiktuch oder ein gut ausgewrungenes Tuch eignet sich hervorragend zur Staubentfernung.

2. Entfernen Sie Schmierstreifen und andere kleinere, partielle nicht wasserlösliche Verschmutzungen mit etwas
PARAT RP3.0® Intensivreiniger mit Wasser verdünnt, den Sie auf ein weiches Tuch geben.

3. Verschmutzte Böden reinigen Sie mit einer milden Lösung RP3.0® Intensivreiniger. Verwenden Sie ein 
gut ausgewrungenes Tuch, einen Zerstäuber und eine Poliermaschine mit einer rotierenden sehr weichen 
Polierhaube.

4. Stark verschmutzte Böden reinigen Sie mit einer Lösung aus Wasser und PARAT RP3.0® Intensivreiniger.
Mischungsverhältnis etwa 0,25 Liter PARAT RP3.0 ® Intensivreiniger auf ca. 5 Liter Wasser. Nach der
Anwendung sollte mit klarem Wasser nachgewischt werden.

REGELMÄSSIGE PFLEGE - WOHN– UND OBJEKTBEREICH 

Tragen Sie auf den gereinigten Boden eine dünne Schicht PARAT RP4.0® Parkettpflege pur auf. Verwenden Sie 
ca. 0,2 Liter PARAT Parkettpflege® für 10 Liter Wasser. Arbeiten Sie mit einem gut ausgewrungenen Tuch. In 
stark frequentierten Bereichen PARAT RP4.0® Parkettpflege unverdünnt anwenden. 

Langzeitpflege/Reinigung 
Entfernen Sie altes Fett, Schmutz und Politurrückstände vom Boden mit PARAT RP3.0® Intensivreiniger. Geben Sie 
etwas auf ein gut ausgewrungenes Tuch. Wiederholen Sie diesen Vorgang, falls nötig. Wischen Sie den Boden 
vor der Pflege mit sauberem Wasser und einem gut ausgewrungenem Tuch (nebelfeucht). Anschließend wieder 
einpflegen mit PARAT RP4.0® Parkettpflege.

REINIGUNGS- UND  
PFLEGEANWEISUNGEN
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TIPPS
Filzgleiter an Stuhl- und Tischbeinen verhindern Kratzer, wenn die Möbel verschoben werden. Legen Sie in 
Bereichen mit starker Beanspruchung, wie Arbeitsstühle mit Stuhlrollen, Schutzmatten aus. Große Fußabstreifer an 
den Außeneingängen verhindern, dass Sand und Feuchtigkeit eingetragen werden und den Boden beschädigen. 
Die optimalen raumklimatischen Bedingungen betragen etwa 20 °C und eine relative Luftfeuchte zwischen 40 – 65 
%. Luftbefeuchter sind bei zu trockenem Klima empfehlenswert.

BESCHÄDIGUNGEN VERMEIDEN
Das Abdecken frisch lackierter Holzböden mit Folie oder anderen diffusionshemmenden Materialien beschädigt 
die Oberfläche und schränkt das Haftvermögen des Lackes ein.

ACHTUNG
Klebestreifen oder Werbefolien besitzen meist Klebstoffe, welche selbst bei niedrigen Temperaturen eine hohe 
Klebkraft entwickeln können. Beim Entfernen von Klebebändern oder Folien kann es zu Beschädigungen oder 
zum Abreißen des Lackes kommen oder es bleiben schwer zu entfernende Klebstoffreste auf der Oberfläche 
haften. Wellpappe oder ähnliche strukturierte Materialien sollten ebenfalls zum Schutz des Bodens vermieden 
werden, da es zu Abdruckspuren kommen kann. Frisch erstellte Oberflächen reagieren in der ersten Zeit verstärkt 
auf den Einfluss von UV-Einstrahlung, ein nur teilweises Abdecken oder das Auslegen von Teppichen kann zu 
Farbunterschieden führen.

Bitte beachten Sie beim Aufbringen neuer Oberflächen sowie beim Reinigen und Pflegen die Produktdatenblätter 
und die Hinweise auf den jeweiligen Gebinden.

ÜBERBLICK PARAT RP PRODUKTE ZUR REINIGUNG UND PFLEGE

PARAT RP3.0® Intensivreiniger 
Zur Grundreinigung geölter und lackierte Holzoberflächen

PARAT RP1.0® Holzbodenseife 
Zur Reinigung und Pflege geölter Oberflächen (Wischwasserzusatz) 

PARAT RP2.0 Light® Pflegeöl 
Zur Pflege geölter und geölt/gewachster Oberflächen (Anwendung pur mit Mopp )

PARAT RP2.0® Pflegeöl Profi  
Zur Intensivpflege von Holzoberflächen, welche mit einem Hartöl behandelt wurden (Anwendung unverdünnt 
mit Poliermaschine, partiell mit Tuch oder Schwamm – Überschüsse entfernen)

PARAT RP4.0® Parkettpflege 
Zur Pflege für matt – glänzend lackierte Oberflächen (unverdünnt)

REINIGUNGS- UND 
PFLEGEANWEISUNGEN

REINIGUNGS- UND  
PFLEGEANWEISUNGEN
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Akustikunterlagen 
für Parkett, Laminat und Designbeläge

Seit 2018 sind Mindestanforderungen an Verlegeunterlagen durch das Europäische Institut für 
Normung(DIN EN 16354) und die Oberboden-Herstellerverbände EPLF1) und MMFA2) festgelegt und 
für jeden Verleger bindend. Mit der geeigneten Unterlage wird der Bodenaufbau optimiert  
und die Lebensdauer des Oberbodens verlängert. Gleichzeitig werden Reklamationen auf  
Nachbesserung, Wandelung oder Minderung vermieden und die Garantie des Oberbodenherstellers  
sichergestellt. Die Mindestanforderungen und technischen Daten unserer Produkte sind in der 
Tabelle auf den Seiten 28/29 aufgeführt.

Die Anforderungen gliedern sich in die folgenden drei Bereiche, akustische Anforderungen,  
Nutzungsanforderungen und konstruktive Anforderungen:

Stand der Technik - was eine Unterlage heute leisten muss

Akustische Anforderungen

Gehschall: Die Geräuschentwicklung im Raum selbst im Vergleich zu einer 
3 mm Standard PE-Schaumunterlage, angegeben in der Einheit [%].

Trittschall: Die Schallübertragung in benachbarte (Körperschall) und 
darunterliegende (Trittschall) Räume, gemessen in der Einheit [db]. 
(Bereits 10 dB werden vom menschlichen Ohr als Halbierung bzw. 
Verdoppelung empfunden)

Körper-
schall

Gehschall

Trittschall

Nutzungs Anforderungen

Druckstabilität: Lebensdauer, Belastbarkeit und Schutz der Klickver-
bindung, gemessen in der Einheit [kPa]. (10 kPa entsprechen ca. 1 to.)

Stoßbeanspruchung: Die Höhe, aus der ein Gegenstand auf dem Bo-
den auftreffen kann ohne ihn zu beschädigen, gemessen in der Einheit 
[mm].

Stabilität Stoß-
beanspru-

chung

Konstruktive Anforderungen

Wärmedurchlasswiderstand: Eignung für eine Fußbodenheizung 
oder Wärmedämmung, gemessen in der Einheit [m2 K/W]. 

Punktuelle Ausgleichsfähigkeit: Ausgleich von Unebenheiten, ge-
messen in der Einheit [mm].

Feuchteschutz: Mineralische Untergründe erfordern einen Feuchte-
schutz, gemessen in der Einheit [m].

Wärme / 
Kälte

Feuchte

Uneben-
heiten
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Akustikunterlagen 
für Parkett, Laminat und Designbeläge

Akustikunterlagen 
für Parkett, Laminat und Designbeläge
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Akustikunterlagen 
für Parkett, Laminat und Designbeläge

PARAT® Akustik    
High End Unterlage für nichtmineralische Untergründe
• höchste Tritt- und Gehschalldämmung
• erfüllt erhöhte EPLF Anforderungen - 30 Jahre Garantie
• erreicht Höchstmaß an Stabilität und Sicherheit 
• geeignet für Fußbodenheizungen

Technische Daten siehe Tabelle Seite 28/29

Unterlagen für Parkett/Laminat

www.blauer-engel.de/uz156

Made in
Germany

PARAT® Vinyl 400 
High End Unterlage für Rigid und LVT Click.

Art.-Nr. Stärke Länge Breite Verpackung EAN Code
mm m cm Rolleninhalt Kartoninhalt

PARAT Vinyl 400 1,0 12,5 100 12,5m2 8 Rollen = 100m2 4260 4572 4495 2

• 600 kPa Druckbeanspruchung 
• höchste Trittschalldämmung 
• erfüllt erhöhte MMFA Anforderungen - 30 Jahre 
Garantie
• geeignet für Fußbodenheizungen

Technische Daten siehe Tabelle Seite 28/29

Unterlage für Designbeläge zum Klicken

www.blauer-engel.de/uz156

Made in
Germany

Art.-Nr. Stärke Länge Breite Verpackung EAN Code
mm m cm Rolleninhalt Kartoninhalt

PARAT Akustik 2,0 12,5 100 12,5m2 6 Rollen = 75m2 4260 5488 9119 5

Art.-Nr. Stärke Länge Breite Verpackung EAN Code
mm m cm Rolleninhalt Kartoninhalt

PARAT Thermo 2,0 12,5 100 12,5m2 6 Rollen = 75m2 4260 4572 4494 5

PARAT® Thermo    
High End Unterlage mit Feuchteschutz für mineralische Untergründe
• höchste Tritt- und Gehschalldämmung
• erfüllt erhöhte EPLF Anforderungen - 30 Jahre Garantie
• erreicht Höchstmaß an Stabilität und Sicherheit 
• geeignet für Fußbodenheizungen

Technische Daten siehe Tabelle Seite 28/29

www.blauer-engel.de/uz156

Made in
Germany
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Akustikunterlagen 
für Parkett, Laminat und Designbeläge

Akustikunterlagen 
für Parkett, Laminat und Designbeläge
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ONEONE PLUS 
mit Feuchteschutz

VISCOH ONE / ONE PLUS   
Qualitätsunterlage mit und ohne Feuchteschutz 

Art.-Nr. Stärke Länge Breite Verpackung EAN Code
mm m cm Rolleninhalt Kartoninhalt

VISCOH ONE 12105 1,6 15,0 100 15,0m2 24 Rollen = 360m2 4260 4044 30216
VISCOH ONE PLUS 12205 1,6 16,13 93 15,0m2 24 Rollen = 360m2 4260 4044 30223

• gute Tritt- und Gehschalldämmung 
• erfüllt Mindest-EPLF Anforderungen - 10 Jahre 
Garantie
• geeignet für Fußbodenheizungen 

Technische Daten siehe Tabelle Seite 28/29

www.blauer-engel.de/uz156

Made in
Germany
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Akustikunterlagen 
für Parkett, Laminat und Designbeläge

Akustische Anforderungen Nutzen für den Anwender PARAT Akustik PARAT Thermo VISCOH ONE VISCOH ONEPLUS PARAT Vinyl 400 VISCOH VINYL SK

Gehschallverbesserung* Schallemission im Raum selbst beim  
Begehen

30 %
nach EPLF Normentwurf 021029-5

30 %
nach EPLF Normentwurf 021029-5

10 %
nach EPLF Normentwurf 021029-5

10 %
nach EPLF Normentwurf 021029-5 - -

Trittschallminderung* Reduzierung des Trittschalls in unteren  
und angrenzenden Räumen

20 dB
(14 dB)

20 dB
(14 dB)

18 dB
(14 dB)

18 dB
(14 dB)

18 dB
(10 dB)

18 dB
(10 dB)

Nutzungsanforderungen

Dynamische Beanspruchung Erhalt der wesentlichen Eigenschaften, 
mechanischer Schutz

≥1 Mio. Zyklen
(≥10.000 Zyklen)

≥1 Mio. Zyklen
(≥10.000 Zyklen)

≥10.000 Zyklen 
(≥10.000 Zyklen)

≥10.000 Zyklen 
(≥10.000 Zyklen)

≥200.000 Zyklen
(≥100.000 Zyklen)

≥200.000 Zyklen 
(≥100.000 Zyklen)

Dauerh. Druckbeanspruchung Dauerhafter Erhalt der wesentlichen 
Eigenschaften (10 Jahre)

40 kPa
(≥2 kPa)

40 kPa
(≥2 kPa)

2 kPa
(≥2 kPa)

2 kPa
(≥2 kPa)

40 kPa
(≥10 kPa)

40 kPa
(≥10 kPa)

Druckbeanspruchung Schutz des Verbindungssystems,  
Schutz gegen Fugenbruch

≥ 140 kPa
(≥10 kPa)

≥ 140 kPa
(≥10 kPa)

≥ 40 kPa
(≥10 kPa)

≥ 40 kPa
(≥10 kPa)

≥ 600 kPa
(≥200 kPa)

≥ 600 kPa
(≥200 kPa)

Stoßbeanspruchung Schutz der Oberfläche vor
fallenden Gegenständen

1200 mm
(≥500 mm)

1200 mm
(≥500 mm)

800 mm
(≥500 mm)

800 mm
(≥500 mm) - -

Konstruktive Anforderungen

Wärmedurchlasswiderstand Fussbodenheizungseignung 0,05 m2 K/W
(≤0,15 m2 K/W**))

0,05 m2 K/W
(≤0,15 m2 K/W**))

0,04 m2 K/W
(≤0,15 m2 K/W**))

0,04 m2 K/W
(≤0,15 m2 K/W**))

0,016 m2 K/W
(≤0,15 m2 K/W**))

0,018 m2 K/W
(≤0,15 m2 K/W**))

Punktuelle Ausgleichsfähigkeit Vermeidung von Schallbrücken
Mechanischer Schutz

1,4 mm
(≥0,5 mm)

1,4 mm
(≥0,5 mm)

1,1 mm
(≥0,5 mm)

1,1 mm
(≥0,5 mm)

0,5 mm
(≥0,5 mm)

0,6 mm
(≥0,5 mm)

Wasserdampfdiffusion Vermeidung von Feuchteschäden - 200 m
(≥75 m)

75 m
(≥75 m) - 75 m

(≥75 m)
75 m
(≥75 m)

Klassifizierung

Erfüllt EPLF/MMFA Anforderungen für 
Laminat und Vinyl mit HDF-Träger

Mindestanforderungen    
erhöhte Anforderungen (ab NK 31)  

Erfüllt MMFA-Anforderungen für Rigid 
und LVT-Click

Mindestanforderungen 
erhöhte Anforderungen (ab NK 31) 

Erfüllt MMFA-Anforderungen Gruppe 3 

*) Tritt- und Gehschalldämmwerte sind nach Normenaufbauten geprüft. In der Praxis können diese Werte aufgrund individueller Bauweisen und Bauprodukte sowie deren Anordnung abweichen.                                      **) hier wird das gesamte Bodensystem geprüft bzw. beurteilt  

Technische Daten
Mindestanforderungen EPLF/MMFA in ( )Technische Daten
Mindestanforderungen EPLF/MMFA in ( )

*) Tritt- und Gehschalldämmwerte sind nach Normenaufbauten geprüft. In der Praxis können diese Werte aufgrund individueller Bauweisen und Bauprodukte sowie deren Anordnung abweichen.
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Akustische Anforderungen Nutzen für den Anwender PARAT Akustik PARAT Thermo VISCOH ONE VISCOH ONEPLUS PARAT Vinyl 400 VISCOH VINYL SK

Gehschallverbesserung* Schallemission im Raum selbst beim  
Begehen

30 %
nach EPLF Normentwurf 021029-5

30 %
nach EPLF Normentwurf 021029-5

10 %
nach EPLF Normentwurf 021029-5

10 %
nach EPLF Normentwurf 021029-5 - -

Trittschallminderung* Reduzierung des Trittschalls in unteren  
und angrenzenden Räumen

20 dB
(14 dB)

20 dB
(14 dB)

18 dB
(14 dB)

18 dB
(14 dB)

18 dB
(10 dB)

18 dB
(10 dB)

Nutzungsanforderungen

Dynamische Beanspruchung Erhalt der wesentlichen Eigenschaften, 
mechanischer Schutz

≥1 Mio. Zyklen
(≥10.000 Zyklen)

≥1 Mio. Zyklen
(≥10.000 Zyklen)

≥10.000 Zyklen 
(≥10.000 Zyklen)

≥10.000 Zyklen 
(≥10.000 Zyklen)

≥200.000 Zyklen
(≥100.000 Zyklen)

≥200.000 Zyklen 
(≥100.000 Zyklen)

Dauerh. Druckbeanspruchung Dauerhafter Erhalt der wesentlichen 
Eigenschaften (10 Jahre)

40 kPa
(≥2 kPa)

40 kPa
(≥2 kPa)

2 kPa
(≥2 kPa)

2 kPa
(≥2 kPa)

40 kPa
(≥10 kPa)

40 kPa
(≥10 kPa)

Druckbeanspruchung Schutz des Verbindungssystems,  
Schutz gegen Fugenbruch

≥ 140 kPa
(≥10 kPa)

≥ 140 kPa
(≥10 kPa)

≥ 40 kPa
(≥10 kPa)

≥ 40 kPa
(≥10 kPa)

≥ 600 kPa
(≥200 kPa)

≥ 600 kPa
(≥200 kPa)

Stoßbeanspruchung Schutz der Oberfläche vor
fallenden Gegenständen

1200 mm
(≥500 mm)

1200 mm
(≥500 mm)

800 mm
(≥500 mm)

800 mm
(≥500 mm) - -

Konstruktive Anforderungen

Wärmedurchlasswiderstand Fussbodenheizungseignung 0,05 m2 K/W
(≤0,15 m2 K/W**))

0,05 m2 K/W
(≤0,15 m2 K/W**))

0,04 m2 K/W
(≤0,15 m2 K/W**))

0,04 m2 K/W
(≤0,15 m2 K/W**))

0,016 m2 K/W
(≤0,15 m2 K/W**))

0,018 m2 K/W
(≤0,15 m2 K/W**))

Punktuelle Ausgleichsfähigkeit Vermeidung von Schallbrücken
Mechanischer Schutz

1,4 mm
(≥0,5 mm)

1,4 mm
(≥0,5 mm)

1,1 mm
(≥0,5 mm)

1,1 mm
(≥0,5 mm)

0,5 mm
(≥0,5 mm)

0,6 mm
(≥0,5 mm)

Wasserdampfdiffusion Vermeidung von Feuchteschäden - 200 m
(≥75 m)

75 m
(≥75 m) - 75 m

(≥75 m)
75 m
(≥75 m)

Klassifizierung

Erfüllt EPLF/MMFA Anforderungen für 
Laminat und Vinyl mit HDF-Träger

Mindestanforderungen    
erhöhte Anforderungen (ab NK 31)  

Erfüllt MMFA-Anforderungen für Rigid 
und LVT-Click

Mindestanforderungen 
erhöhte Anforderungen (ab NK 31) 

Erfüllt MMFA-Anforderungen Gruppe 3 

*) Tritt- und Gehschalldämmwerte sind nach Normenaufbauten geprüft. In der Praxis können diese Werte aufgrund individueller Bauweisen und Bauprodukte sowie deren Anordnung abweichen.                                      **) hier wird das gesamte Bodensystem geprüft bzw. beurteilt  

Technische Daten
Mindestanforderungen EPLF/MMFA in ( )

**) hier wird das gesamte Bodensystem geprüft bzw. beurteilt  *) Tritt- und Gehschalldämmwerte sind nach Normenaufbauten geprüft. In der Praxis können diese Werte aufgrund individueller Bauweisen und Bauprodukte sowie deren Anordnung abweichen.



Parkett Hinterseer GmbH I Brehna
Max-Planck-Straße 4
06796 Brehna
Telefon:  +49 34954 689 – 0
Telefon:  +49 34954 689 – 15
Telefax:  +49 34954 689 – 16

Parkett Hinterseer GmbH I Brehna
Parkettstudio/Lager
Rackwitzer Straße 20 – 22
04347 Leipzig
Telefon:  +49 341 23000 – 60
Telefax:  +49 341 23000 – 40

Parkett Hinterseer GmbH I Brehna
Nickerner Weg 5
01257 Dresden
Telefon:  +49  351 25025   – 63
Telefax:  +49  351 250256 – 66

Parkett Hinterseer GmbH I Brehna

Weimarische Straße 32
99099 Erfurt
Telefon:  +49 361 7301768 – 2
Telefax:  +49 361 7896000 – 3

Parkett Hinterseer GmbH I Brehna
Parkettstudio 
Über dem Feldgarten 13
99098 Erfurt
Telefon:  +49 361 2224685 – 0
Telefax:  +49 361 2224685 – 19
 
Parkett Hinterseer GmbH I Brehna 
Emil Hoffmann Str. 17 B/ 
Eingang Wankelstraße
50996 Köln
Telefon:  +49 2236 89528 – 0
Telefax:  +49 2236 89528 – 24

Parkett Hinterseer GmbH I Brehna
Daimlerstraße 17 – 19
60314 Frankfurt
Telefon:  +49 69 426017 – 0
Telefax:  +49 69 426017 – 10

Parkett Hinterseer GmbH I Brehna 
Hanauer Landstraße 151–153
60314 Frankfurt
Telefon:  +49 69 24241800 – 0
Telefax:  +49 69 24241800 – 20

Parkett Hinterseer GmbH I Brehna
Schulenburger Landstraße 126
30165 Hannover

Telefon:  +49 511 899448 – 0
Telefax:  +49 511 899448 – 29

Parkett Hinterseer GmbH I Ebersbach
Hans-Zinser-Straße 1– 3
73061 Ebersbach
Telefon:  +49 7163 53389 – 0
Telefax:  +49 7163 53389 – 29 H
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Parkett Hinterseer GmbH I Berlin 
Tabbertstraße  7
12459 Berlin
Telefon:  +49 30 617761 – 0
Telefax:  +49 30 617761 – 9

Parkett Hinterseer GmbH I Berlin
Wriezener Karree 13
10243 Berlin
Telefon:  +49 30 617761 – 20 (Verkauf)
Telefon:  +49 30 610765 – 50 (Studio)
Telefax:  +49 30 617761 – 25

Parkett Hinterseer GmbH I Berlin
Kantstraße 149
10623 Berlin
Telefon:  +49 30 318004 – 75
Telefax:  +49 30 318031 – 63

Parkett Hinterseer GmbH I Berlin
Parkettstudio
Jagowstraße 40
10555 Berlin
Telefon:  +49 30 399020 – 12
Telefax:  +49 30 399020 – 13

Parkett Hinterseer GmbH I Berlin 
“Centro Park”
Kaiserin-Augusta-Allee 16
10553 Berlin
Telefon:  +49 30 36700955 – 0
Telefax:  +49 30 36700955 – 25

Parkett Hinterseer GmbH I Berlin 
Parkettstudio/Lager
Am Elsgraben 4
16727 Bärenklau
Telefon:  +49 3304 20430 – 0
Telefax:  +49 3304 20430 – 29

Parkett Hinterseer GmbH I Berlin
Am Buchhorst 40
14478 Potsdam
Telefon:  +49 331 55046 – 13
Telefax:  +49 331 55046 – 15

Parkett Hinterseer GmbH I Berlin
Billbrookdeich 82
22113 Hamburg
Telefon:  +49 40 780768 – 0
Telefax:  +49 40 780768 – 28

Parkett Hinterseer GmbH I Berlin
“Studio neue Flora”
Stresemannstraße 161
22769 Hamburg
Telefon:  +49 40 4320843 – 0
Telefax:  +49 40 4320843 – 12

Parkett Hinterseer GmbH I Berlin
Hansestr. 9
18182 Rostock-Bentwisch
Telefon:  +49 381 637262 – 0
Telefax:  +49 381 637262 – 29

Parkett Hinterseer GmbH I Ebersbach

Kupferstraße 5
44577 Castrop-Rauxel
Telefon:  +49 2305 35881 – 11
Telefax:  +49 2305 35881 – 18

Parkett Hinterseer GmbH I Ebersbach
Christinenstraße 4
40880 Ratingen
Telefon:  +49 2102 77068 – 0
Telefax:  +49 2102 77068 – 22

Parkett Hinterseer GmbH I München
Georg-Maurer-Straße 2
81249 München
Telefon:  +49 89 8105945 – 0
Telefax:  +49 89 8105945 – 10

Parkett Hinterseer GmbH I München
Ottobrunner Straße 14 – 16
81737 München
Telefon:  +49 89 680900   – 0
Telefax:  +49 89 8105945 – 10

Parkett Hinterseer GmbH I München
Parkettstudio
Herrmann-Oberth-Straße 15
85640 Putzbrunn
Telefon:  +49 89 68847 – 13
Telefax:  +49 89 4632 – 97

Parkett Hinterseer GmbH I München
Im Gewerbepark D31 a
93059 Regensburg
Telefon:  +49 941 7845976 – 0
Telefax:  +49 941 7845976 – 9

hinterseer.com




