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Technische Änderungen vorbehalten! Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des 
Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen 
Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende 

Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen. Stand 05/2016_KB Seite 1 

 

Parat RP 2 
 

            
 
Parat RP 2 ist ein Intensivreiniger für versiegelte oder geölte Holzböden. 
Es dient zum Entfetten der Holzoberfläche vor einer Neueinpflege.  
Parat RP 2 wird als Wischwasserzusatz angewendet. Bitte beachten Sie die 
entsprechende Dosierungsanleitung. Wischen Sie immer mit klarem 
Wasser nach. 

 

 
Technische Daten 
 
Produkt: Reinigungsmittel zur intensiven Entfernung von Schmutz und fettigen Substanzen von der Holzoberfläche. 

 
Verpackung: 1 Liter Gebinde  
 
Mischverhältnis:  Zur normalen Reinigung 200 ml auf 10 Liter Wasser verwenden. 
 
PH-Wert: Neutral. 
 
Auftragen: Zur Reinigung verwenden Sie ein fusselfreies Tuch/ Mop oder Einscheibenmaschine und Pad. 
 
Kennzeichnung: WGK 1, GIS GE30, Reizend, Schutzhandschuhe bei Verarbeitung tragen. Augenkontakt vermeiden. 
 
Anwendungsbeschränkungen: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. 
 
Lagerung: Ungeöffnet und bei 20 °C 1 Jahr in originalverschlossenen Behälter. Vor Frost schützen.  
 

 
Anwendung für die Intensivreinigung 
Auf 10 Liter Wasser 200 ml Parat RP 2 hinzugeben. Der Reiniger wird mit einem 
gut ausgewrungenen Tuch aufgetragen. In Bereichen mit hohem Verschleiß kann der Boden 
häufiger behandelt werden. Reinigen sie mit einer Einscheibenmaschine, arbeiten Sie bitte in Abschnitten. 
Anschließend bitte mit klarem Wasser neutralisieren. 
 
Wichtig! 
Benutzen Sie immer ein gut ausgewrungenes Tuch, um Wasserschäden zu vermeiden. 
Zur Vermeidung von Wasserschäden überschüssiges Wasser schnell mit einem trockenen 
Tuch aufwischen. 
 
Beachten Sie alle Angaben auf den Gebinden, in Datenblättern sowie Pflegeanweisungen. 
 

Weitere Informationen: 

Sicherheitsdatenblätter und Pflegeanweisungen erhalten sie auf Anfrage und unter wwwhinterseer.de 

 


