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Technische Änderungen vorbehalten! Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des 
Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen 
Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende 

Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen. Stand 05/2016_KB Seite 1 

 

Parat RP 6 
 

            
 
PARAT RP 6 Pflegeöl/Wachs Profi ist ein Intensivpflegemittel für die 
regelmäßige Pflege geölt/gewachster Holzfussböden. Parat RP 6 Profi ist 
ein ÖL/Wachsgemisch zur Pflege von Hartwachsöl behandelten Holzböden 
und zur Endbehandlung von werkseitig vorgeölten Holzböden. 
Wenn Sie Parat RP 6 zur Pflege verwenden, empfehlen wir den Einsatz von 
Parat RP 1 zur Reinigung.  
 

 
Technische Daten  
 
 
Produkt: Hartwachsöl Intensivpflegemittel 
 
Verpackung: 2,5 Liter Gebinde. 
 
Aussehen: Milchig bis hellbraun. Das Holz erhält einen natürlich warmen Farbton. 
 
Ergiebigkeit: 60-80 m² pro Liter 
 
Auftragen: Baumwolltuch, weißes Polierpad und Einscheibenmaschine. 
 
Verdünnung: Das Öl wird gebrauchsfertig geliefert. 
 
Oberflächentemperatur: Min 10 °C für die Verabeitung. 
 
Trocknungszeit: ca. 6 Std. bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit. Vollständige Belastbarkeit wird nach ca. 
24 Std.erreicht. Die Oberfläche darf nicht abgedeckt werden, bevor Parat RP6 durchgetrocknet ist. 
 
Kennzeichnung: Nicht kennzeichnungspflichtig. Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt. 
 
Reinigung/Werkzeug: Mit Seife und Wasser vor Trocknung ausspülen/ Terpentinersatz. 
 
Lagerung: Ungeöffnet bei 20°C 2 Jahre haltbar. Vor Frost schützen. 
 
Entsorgung: Vollständig entleerte Gebinde über DSD. 
Nicht in die Kanalisation schütten. 
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Anwendung: 
Die geölten oder gewachsten Oberflächen müssen sauber und trocken, frei von Staub, Fett, Politur und 
Reinigungsmittelrückständen sein. 
Parat RP 6 tropfenweise auf die Oberfläche aufbringen und mit Hilfe einer Poliermaschine und weißem 
Polierpad verteilen und auspolieren. 
Bereits eine geringe Menge Parat RP 6 reicht aus, um eine Pflegeschicht herzustellen. Die überschüssige 
Menge muss auspoliert werden und darf nicht auf der Oberfläche antrocknen. 
Um Glanz und Sättigung des Holzes zu erhöhen, kann dieser Vorgang nach 6.Std. wiederholt werden. 
Wichtig: Risiko der Selbstentzündung. Verwendete Tücher, Pads oder Lappen bitte direkt nach der 
Verwendung wässern und wg. Selbstentzündungsgefahr feuersicher entsorgen. 
 
 
 
 
WICHTIG! Vor Anwendung des Produktes Angaben auf der Verpackung genau beachten. 
Vor Frost schützen. 
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und 
Verpackung oder Etikett vorzeigen. 
 
Weitere Informationen: 
Sicherheitsdatenblätter Pflegeanweisungen erhalten sie auf Anfrage bzw. auf unsere Homepage: 
wwwhinterseer.de 


