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Parat RP 7 Parkettpflege

PARAT RP7 PARKETTPFLEGE ist ein konzentriertes Pflegemittel fiir lackierte
Holzbdden. Hinterlasst einen schmutzabweisenden Pflegefilm

B auf der Oberflache und dient dem Kantenschutz.
RARALEET Bitte beachten Sie die entsprechende Dosierungsanleitung.

Technische Daten

Produkt: konzentriertes Parkettpflegemittel fiir seidenmatt bis glanzend lackierte Holzbdden.
Verpackung: 1 und 5 Liter Gebinde.

Ergiebigkeit: ca. 80-100 m?/I

Auftragen: Gut ausgewrungenes Tuch oder feuchten Mopp.

Verarbeitungstemperatur: Mind. +10 °C

Trocknungszeit: Ca. 20-30 Minuten.
PH-Wert: Konzentration: ca. 10. Gebrauchslésung: ca. 8.
Kennzeichnung: Nicht kennzeichnungspflichtig. Nichtfeuergefahrlich. Geruchsneutral.

Reinigung des Werkzeugs: Sofort mit Seifenwasser

Lagerbestdndigkeit: 1 Jahr ungeoffnet bei 20 °C, frostfrei.
Entsorgung: Vollstindig entleerte Gebinde iiber DSD. Nicht in die Kanalisation schiitten.

Anwendung:

Neue Béden und laufende Pflege

Auf 10 Liter Wasser 100 ml PARAT RP7 verwenden. Der Boden wird mit einem gut ausgewrungenen

Tuch oder Mopp gewischt. Achtung: fiir stark beanspruchte Bereiche kann eine haufigere Pflege sowie Beigabe von
Parat Parkettpflege erforderlich sein.

Alte Boden

Bitte stellen Sie sicher dass der Boden gut gereinigt wurde bevor Sie Parat Parkettpflege verwenden. Alte
Boéden weisen haufig groBere Fugen, Risse und Kratzer auf, daher kann es erforderlich sein die Konzentration
von Parat Parkettpflege im Wischwasser zu erhohen, in einzelnen Fallen kann auch der pure Einsatz des
Pflegemittels gepriift werden. Wird Parat Parkettpflege unverdiinnt angewendet kann anschlieRend poliert
werden.

Wichtig! Benutzen Sie immer ein gut ausgewrungenes Tuch, um Wasserschaden zu vermeiden.

Zur Vermeidung von Wasserschidden iiberschiissiges Wasser schnell mit einem trockenen

Tuch aufwischen. Zur Grundreinigung vor der Anwendung von Parat RP 8 verwenden Sie Parat RP 1.
Beachten Sie alle Angaben auf den Gebinden, in Datenblédttern sowie Pflegeanweisungen.

Diese erhalten sie auf Anfrage und unter wwwhinterseer.de

Technische Anderungen vorbehalten! Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblatter ihre Giiltigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des
Verbrauchers. Sie kénnen aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung fiir das Gelingen lhrer Arbeiten kénnen wir nicht Gbernehmen, da wir auf die sachgemaRe Anwendung/Durchfiihrung keinen
Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Félle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende
Schadensersatzanspriiche werden grundsitzlich ausgeschlossen. Stand 05/2016_KB Seite 1



